TECHNICKE SPECIFIKACE MOVING STATION

Rozmeéry velkého salu (sirka-hloubka-vyska)

e 8,5x8x5m(selevaci) - 3,20 m vyska pod ldvkou, 4,60 m zdbradli na
ldvce
e 8,5x17,5x5m(bez elevace)

Rozméry malého salu

e 65xI12x3,4m

Technické vybaveni Moving Station
Zvuk

e pult Midas M32R Live

o stagebox 8-in/8-out

e L-Acoustics [I12P - 2x

e L-Acoustics SB-118 - 2x

e JBLPRX7I5-2x

e Yamaha MG 166 CX-USB - Ix (analog)

e bezdrdtovy mikrofon Sennheiser EW IOO G4 (range G) - 3x

e pult ETC Smartfade 48/96

e Dimmer 80 channel each 3 kW
e PCIOOO W -30x / klapky 6x

e PC500W - 10x/ klapky 4x

e Profil 36° - 2x

e Profil 26° - 2x

e Profil 50° - Ix

e ETC25-50° - 4x

e ETCI5-30° - 2x

e Vana IOOO W - 4x / bez klapek
e Vana 500 W - 4x / bez klapek
e PAR 64 CP 62 - 0x

e PAR 64 CP 60 - 5x

e PARS56 CP 6l - 5x

e Pozemdk - 9x



Projekce

Projektor Epson EB-L2OOF Full HD (laser, electronic shutter, HDMI, VGA

in)

Projektor Panasonic PT-EZ 590 WUXGA (mechanical shutter, HDMI, VGA

in)

Bild show folie 7 x4 m

HDMI kabel 20 m, 30 m

TV Philips na stojanu s koly 45 (uhlopficka 17 cm, HDMI in)

Baletizol 8xIO m bily / Cerny

Nivtec 2m - 29 ks (standardné v elevaci)
Nivtec 2m - 4 ks (navic)

Nivtec Im - 2 ks (v elevaci)

Nivtec Im - 9 ks (navic)

Noha 20 cm - 1O ks (standardné v elevaci)
Noha 20 cm - 20 ks (navic)

Noha 40 cm - /O ks (standardné v elevaci)
Noha 40 cm - Il ks (navic)

Noha 60 cm - 23 ks (navic)

Noha 7O cm - IO ks (standardné v elevaci)
Noha 80 cm - 18 ks (navic)

Noha IOO cm - IO ks (standardné v elevaci)
Noha OO cm - 6 ks (havic)

Noha 130 cm - 1O ks (standardné v elevaci)
Noha 160 cm - 1O ks (standardné v elevaci)
Noha 80 cm - 6 ks (navic)

Noha 90 cm - 1O ks (standardné v elevaci)
Noha 220 cm - 1O ks (standardné v elevaci)
Zdabradli 2m - 3 ks (standardné v elevaci)
Zdabradli 2m - 3 ks (navic)

Zdabradli Im - 19 ks (standardné v elevaci)
Zdabradli Im - 4 ks (navic)
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